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Gaines spiralées de protection mécanique des cables aériens
Spiral mechanical protection sheath for overhead cables

Caractéristiques

Permet de protéger les cables contre I'usure lorsqu’ils sont en
contact avec des branches d’arbre, armements, poteaux...

La spirale doit étre coupée a la longueur nécessaire, puis enroulée
autour de la zone du céble a protéger.

Couleur : noire.

Température utilisation : - 30°C a + 70°C.
Matiére

PVC protégé UV, auto-extinguible.

GSPD

Characteristics

Allows the protection of the cables against abrasion when they are
in contact with tree branches, crossarms, poles...

The spiral must be cut at the necessary length, then twisted around
the area of the cable to be protected.

Color: black.
Operating temperature : - 30°C a + 70°C.
Material

UV protected plastic, self-extinguishing.

Capacité Condt
Code Reference Capacity Packin
@ (mm) acking
10 m en sachet
P10084763 GSPD8 9-11 : 0,440
10 m in a bag
P10084764 GSPD10 11-14 1 = e 0,550
10 m in a bag
P10084765 GSPD13 14 - 17 U011 et Saehe: 1,110
10 min a bag
P10087929 GSPD16 17 -22 10 [ 21 Z2EEk 2,100
10 m in a bag

Nota : les caractéristiques techniques sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis — Photos non contractuelles

The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only
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